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1. Инструкции по эксплуатации

1.1 Предисловие
Уважаемый покупатель!

BlueHelix HiTech RRT C - это настенный газовый конденсационный двухконтурный теплогенератор с основным теплообмен-
ником из нержавеющей стали и вторичным проточным теплообменником ГВС, предназначенный для отопления и производ-
ства горячей санитарной воды.
Он может работать на природном газе (G20), сжиженном газе (G30-G31) и смеси пропана и воздуха (G230) и, благодаря 
системе “Hydrogen plug-in”, способен саморегулироваться также для работы на смесях природного газа и водорода 
(смеси природного газа/водорода 80%/20%), которые скоро появятся в Европе для борьбы с глобальным потеплением.

Агрегат имеет закрытую камеру сгорания и подходит для установки в закрытом помещении или снаружи в частично 
защищенном месте (согласно стандарту EN 15502) при температурах окружающей среды не ниже  -5°C.

1.2 Панель управления

рис. 1- Панель управления

Условные обозначения для панели управления рис. 1

1 Кнопка уменьшения задаваемой температуры в
системе ГВС

2 Кнопка увеличения задаваемой температуры в
системе ГВС

3 Кнопка уменьшения задаваемой температуры в
системе отопления

4 Кнопка увеличения задаваемой температуры в
системе отопления

5 Дисплей
6 Кнопка возврата

7

8
9

Кнопка выбора режимов "Зима", "Лето", "ВЫКЛ ", 
"ECO", "COMFORT"
Индикация режима Eco (      )
Индикация включенного режима ГВС

10 Индикация режимов "Лето/Зима"
11 Кнопка меню/подтверждения
12 Индикация давления в системе отопления
13 Индикация включенного режима отопления
14 Индикация включенной горелки
15 Индикация включенной «Блокировки кнопок»
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Индикация во время работы котла

Режим отопления

Запрос на отопление (генерируемый комнатным 
термостатом или пультом дистанционного управления)  
сопровождается мигающим символом радиатора.

При горящей горелке появляется символ пламени,               
а 3 уровня показывают его интенсивность.

рис. 2

Режим ГВС

Запрос на ГВС (генерируемый отбором горячей воды 
для бытового потребления) сопровождается мигающим 
значком крана.

При горящей горелке появляется символ пламени,           
а 3 уровня показывают его интенсивность.

рис. 3Режим Comfort

При работе в режиме Comfort (предварительный нагрев 
вторичного теплообменника) появляется символ 
пламени, а значок крана мигает.
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Защита от замерзания
Во время работы системы защиты от замерзания (температура подачи ниже +5°C) появляется символ пламени.

Неисправность

В случае неисправности на дисплее появляется соответствующий код неисправности.
Неисправность типа A (рис. 5):  Для разблокировки котла при наличии данного вида неисправности необходимо 

держать нажатой кнопку        , пока не появится надпись "Confirm?». Затем подтвердите с помощью кнопки .

Неисправность типа F (рис. 4):  Неисправность, сброс которой происходит автоматически после устранения проблемы.

Неисправность типа сообщения (рис. 6):  Подобная неисправность не нарушает работу котла. Сообщение исчезнет, 

когда проблема будет решена.

рис. 4 рис. 5 рис. 6
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Выключение и включение котла

в последовательности, указанной на рис. 11.Можно переключаться из одного режима в другой, нажимая кнопку 

A = Режим "Лето" - B = Режим "Зима" - C =  "Выкл"

Чтобы выключить котел, нажимайте кнопку                до тех пор, пока не появится фрагмент "C" (рис. 11).

рис. 11- Выключение котла

Когда котел выключен, на электронную плату продолжает подаваться электрическое питание. При этом не происходит 
нагрева воды для систем отопления и ГВС. Остается активной противообледенительная система. Для повторного включения 
котла снова нажмите кнопку .

Котел будет немедленно готов к работе в режимах "Зима" или "Лето".

B При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали
противообледенительная система не работает. Во время длительного 
неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от 
возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, как из 
контура отопления, так и из контура ГВС; или же слить только воду из контура 
ГВС и залить антифриз в систему отопления в соответствии с указаниями, 
приведенными в пар. 2.3.
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Меню установщика [SERVICE]

Выбрав меню установщика [Service], нажмите на кнопку . Чтобы продолжить, введите пароль "1234". С помощью

кнопок ГВС устанавливается значение ячейки, а с помощью кнопок отопления производится смена регистра (рис. 17).

рис. 17- Ввод пароля

Подтвердите с помощью кнопки, чтобы войти в меню установщика [SERVICE], в котором будут доступны следующие
меню:

• [TSP] - Меню редактирования п розрачных 
параметров

• [Test] - Подключение режима "ТЕСТ"

• [OTC] - Настройка погодозависимой автоматики

• [Zone] - Настройки компенсационных кривых 
дополнительных зон.

• [Auto Setup] - Это меню позволяет активировать 
калибровку. Оно отображается только при 
параметре b27, установленном на 5.

рис. 18
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рис. 20

Меню счетчиков котла [Counters]

В данном меню отображаются счетчики системы:

[Burner]

Общее количество часов работы горелки.

[Ignition ok]

Количество успешных розжигов

[Ignition error]

Количество неудачных розжигов.

[CH pump time]

Часы работы насоса в режиме отопления.

[DHW pump time]

Часы работы насоса в режиме ГВС.

Меню неисправностей [Alarm]

Электронная плата котла  способна запомнить 10 последних аварийных событий. Параметр Alarm 1 представляет собой 
самую последнюю неисправность.

Внесенные в память коды неисправностей можно вывести на дисплей также в соответствующем меню дистанционного 
пульта управления.
Нажатием на кнопки  и  режима отопления можно пролистывать список аварийных событий. Cancel - последний

 , позволяет сбросить всюэлемент в списке, выбор которого с последующим подтверждением с помощью кнопки 
историю неисправностей.

 вплоть до возвращения к главномуДля выхода из меню неисправностей котла [ALARM] нажимайте на кнопку экрану 
или дождитесь автоматического выхода через 15 минут.

рис. 21
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Регулировки с пульта дистанционного управления 

A Если к котлу подключено устройство дистанционного управления (опция), вышеописанные регулировки
производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблица 2.

Таблица 2

Регулировка температуры воды в 
системе отопления

Настройку можно выполнить как из меню пульта дистанционного управления, 
так и с панели управления котлом.

Регулировка температуры в системе 
горячего водоснабжения (ГВС)

Настройку можно выполнить как из меню пульта дистанционного управления, 
так и с панели управления котлом.

Переключение режимов "Лето"/
"Зима"

Летний режим имеет приоритет перед возможным запросом на отопление с пульта 
дистанционного управления.

Выбор режимов Eco/Comfort

При отключении режима ГВС через меню пульта ДУ котел устанавливается в 
режим Economy. В этих условиях кнопка Eco/Comfort на панели управления котла 
отключена.

При включении ГВС из меню пульта дистанционного управления, котел выбирает 
режим Comfort (если ранее он был включен с панели котла). В этой ситуации с 
панели управления котла можно выбрать любой из этих двух режимов.

Плавающая температура При использовании пульта ДУ все настройки делаются через него.
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2.5 Электрические соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

B
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
СНЯТИЕ КОЖУХА, ОТКЛЮЧАЙТЕ КОТЕЛ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С
ПОМОЩЬЮ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТАМ ИЛИ КОНТАКТАМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ГЛАВНОМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С
РИСКОМ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА!

B
Аппарат должен быть подключен к эффективной системе заземления,
выполненной в соответствии с действующими нормами техники
безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие
нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом.
Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный
отсутствием заземления агрегата.

Котел оснащен кабельной проводкой и снабжен трехполюсным кабелем без
вилки для подключения к электросети. Подключение к сети должно быть
постоянным, при этом между местом подключения к сети и котлом следует
установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми
контактами не менее 3 мм, а также предохранители с максимальным
номинальным током 3A. При подключении к электрической сети важным
является соблюдение полярности (ЛИНИЯ: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ:
синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

B
Сетевой шнур агрегата НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. В
случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат и обратитесь
для его замены к квалифицированным специалистам. В случае замены
используйте только кабель «HAR H05 VV-F» 3x0,75 мм2 с максимальным
внешним диаметром 8 мм.

Термостат температуры воздуха в помещении (опция)

B ВНИМАНИЕ: КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ "ЧИСТЫЕ"
 (ОБЕСТОЧЕННЫЕ) КОНТАКТЫ. ПРИ ПОДАЧЕ НА КЛЕММЫ КОМНАТНОГО ТЕР-
МОСТАТА НАПРЯЖЕНИЯ 230 В ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ПОЛУЧИТ НЕПОПРАВИ-
МЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

При подключении устройства ДУ с управлением от таймера или таймера не 
используйте для питания таких устройств их собственные контактные группы 
Питание на них должно подаваться непосредственно от сети или от батареек в 
зависимости от типа устройств
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Доступ к электрической клеммной колодке и предохранителю

После снятия передней панели ("Открытие передней панели"на стр.35) можно получить доступ к клеммным колодкам (M) и 
предохранителю (F), следуя инструкциям, описанным ниже ( и рис. 28). Клеммы, указанные в рис. 28, должны иметь 
чистые контакты (не 230 В). Расположение зажимов и их назначение показаны также на электрической схеме на рис. 63.

рис. 28

рис. 29

Плата реле переменного выхода LC32 (опция - 043011X0)

Реле переменного выхода LC32 состоит из небольшой платы с обменом свободными контактами (под замыканием
понимается контакт между C и NA). Функцией управляет программное обеспечение.

Для установки внимательно следуйте инструкциям, входящим в упаковку комплекта и приведенным на электрической схеме
на рис. 63.

Для использования желаемой функции обращайтесь к таблица 3.

Таблица 3- Настройки LC32

Параметр b07 Функция LC32 Действие LC32

0
Управляет дополнительным внешним газовым 
клапаном (по умолчанию).

Контакты замыкаются при подаче питания на газовый 
клапан (в котле).

1
Используется в качестве выходного сигнала тревоги 
(включение контрольной лампы).

Контакты замыкаются при наличии ошибки (общей).
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Предупреждения и меры предосторожности

Данный агрегат относится к типу "C", т.е. к котлам с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой. Воздухозабор и выход 
дымовых газов присоединяются соответственно к системам аспирации и дымоудаления, которые должны удовлетворять приведенным 
ниже требованиям. Прежде чем приступать к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующими предписаниями и обеспечьте 
их строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения терминалов воздуховодов на стене 
и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздуховодов и т.д.

В случае установки с максимальным сопротивлением (коаксиальный или раздельный дымоход) рекомендуется выполнить 
процедуру калибровки [AUTO SETUP] для оптимизации сгорания в котле.

Подсоединение с помощью коаксиальных труб

рис. 30- Примеры подсоединения с помощью коаксиальных труб (  = Воздух/  = Дымовые газы)

Для коаксиального подсоединения установите на котел одну из следующих исходных деталей. Горизонтальные участки труб 
для удаления продуктов сгорания должны иметь небольшой уклон в сторону котла во избежание вытекания образую-
щегося конденсата наружу с образованием каплепадения.

рис. 31- Исходные принадлежности для коаксиальных воздуховодов

Таблица 5- Максимальная длина коаксиальных трубопроводов

Коаксиальный 60/100 Коаксиальный 80/125

Максимально допустимая длина (по горизонтали) Все модели 7 м BlueHelix HiTech RRT 24 C = 28 м
BlueHelix HiTech RRT 28 C = 20 м
BlueHelix HiTech RRT 34 C = 20 мМаксимально допустимая длина (по вертикали) Все модели 8 м

Коэффициент обжатия для колена с углом 90° 1 м 0,5 м

Коэффициент обжатия для колена с углом 45° 0,5 м 0,25 мм
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Использование гибких и жестких труб  50 и  60

В расчете, приведенном в нижеследующих таблицах, используются следующие исходные детали: арт. 041087X0 для  50 и 
арт. 041050X0 для  60.

Гибкая труба

Можно использовать максимум 4 метра дымохода  80 мм между котлом и трубой уменьшенного диаметра ( ∅50 или 60 см.) 
и максимум 4 метра дымохода  ∅80 мм на вытяжке (при максимальной длине дымоходов ∅50 или  60 см.)

рис. 34- Схема с использованием только гибкой трубы

BlueHelix HiTech RRT 24 C

Ø50 - A = 28 m MAX

Ø60 - A = 78 m MAX

BlueHelix HiTech RRT 28 C

Ø50 - A = 22 m MAX

Ø60 - A = 60 m MAX

BlueHelix HiTech RRT 34 C

Ø50 - A = 17 m MAX

Ø60 - A = 45 m MAX

Гибкие трубы и жесткие трубы

Для использования этих диаметров следуйте нижеприведенным инструкциям.

Войдите в меню параметров TSP и установите параметр P68 на значение, соответствующее длине используемого 
дымохода. После изменения значения проведите процедуру калибровки (см. "Процедура калибровки [AUTO SETUP]" на 
стр.30)

 Для мод. BlueHelix HiTech RRT 24 C

 Для мод. BlueHelix HiTech RRT 28 C

 Для мод. BlueHelix HiTech RRT 34 C

рис. 35- График выбора параметров дымохода
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B
По окончании установки проверьте герметичность газовых и дымоотводящих
контуров.

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

2.7 Подсоединение трубы для слива конденсата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Котел оборудован внутренним сифоном для слива конденсата. Вставьте шланг “B” под нажимом. Перед началом 
эксплуатации залейте в сифон примерно 0,5 л воды и подсоедините шланг к канализационной системе.

Сливы в канализацию должны быть устойчивыми к кислотному конденсату и всегда быть доступными для слива конденсата, 
образующегося в котле.

Если слив конденсата  подключен не к системе сточных вод, необходимо установить нейтрализатор.

B
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ АППАРАТ С ПУСТЫМ
СИФОНОМ!

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ УТЕЧКИ УГАРНОГО ГАЗА.

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ СЛИВ КОНДЕНСАТА К КАНАЛИЗАЦИОН-
НОЙ СИСТЕМЕ ТАК, ЧТОБЫ СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ЖИДКОСТЬ НЕ 
МОГЛА ЗАМЕРЗНУТЬ.

рис. 37- Подсоединение трубы для слива конденсата
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рис. 47

рис. 48

рис. 49�
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A08 Сработала защита от перегрева

Датчики подачи или возврата 
неправильно расположены или 
повреждены

Проверьте правильность расположения и работу 
датчиков и при необходимости замените их.

Отсутствие циркуляции воды в 
системе отопления

Проверьте циркуляционный насос

Наличие воздуха в системе Стравите воздух из системы

A09
Срабатывание защиты 
теплообменника

Отсутствие циркуляции воды в 
системе отопления

Проверьте циркуляционный насос и систему 
отопления

Плохая циркуляция и аномальное 
повышение температуры от 
датчика в контуре подачи

Стравите воздух из системы

Теплообменник засорен Проверьте теплообменник и систему

F09 Сработала защита от перегрева

Повреждение датчика в контуре 
подачи

Проверьте правильность расположения и 
исправность датчика температуры в контуре подачи 
и при необходимости замените его.

Отсутствие циркуляции воды в 
системе отопления

Проверьте циркуляционный насос и систему 
отопления

Наличие воздуха в системе Стравите воздух из системы

F10
Неисправность датчика 
температуры воды, подаваемой 
в систему отопления

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените датчик
Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

A11 Подключение газового клапана

Разъем газового клапана не 
вставлен.

Вставьте разъем

Разрыв электрического 
соединения между блоком 
управления и газовым клапаном.

Проверьте проводку

Поврежден газовый клапан. Замените газовый клапан

F11
Неисправность датчика воды в 
линии возврата из системы

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените датчик
Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F12
Неисправность датчика 
температуры воды в контуре ГВС

Датчик поврежден

Проверьте кабель датчика или замените датчик
Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

F13
Неисправность датчика дымовых 
газов

Датчик поврежден

Проверьте кабельные соединения датчика 
дымовых газов или замените его.

Короткое замыкание в 
соединительном проводе

Обрыв кабельной проводки

A14
Сработало предохранительное 
устройство, установленное в 
дымоходе

Возникновение неисправности 
A07 3 раза в течение последних 24 
часов

См. неисправность A07

Код неисправности Неисправность Возможная причина Способ устранения
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F15 - A07
Высокая температура дымовых 
газов

Дымовой датчик обнаруживает 
высокую температуру

Проверьте теплообменник

Проверьте датчик дымов

Проверьте характеристики материала дымохода

F19
Сбои в параметрах электронной 
платы

Неправильно задано значение 
параметра электронной платы

Проверьте и, при необходимости, измените 
параметр b15 на 3

F21
Повышенное давление в системе 
(отображается только в меню 
Alarm)

Слишком высокое давление воды 
в системе

Частично опорожните систему до давления 1 ч 1,5 
бар по показаниям на дисплее.
Проверьте расширительный бак

A23 - A24 - F51 Неисправность датчика давления

Ошибочная конфигурация 
параметра

Проверьте правильность конфигурации параметра 
b04

Сбой давления в системе (датчик) Значение давления в системе вне установленных 
пределов (датчик)b06 настроен на 3

A26
Появление неисправности F40 
более 3 раз за 24 часа

Слишком высокое давление воды 
в системе

Частично опорожните систему до давления 1 ч 1,5 
бар по показаниям на дисплее.

Расширительный бачок пуст или 
поврежден

Заполните или замените расширительный бачок

F34 Напряжение питания ниже 180 В
Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы электропитания

F35
Неправильная частота 
напряжения питания

Неисправности в сети 
электропитания

Проверьте состояние системы электропитания

F37
Неверное давление воды в 
системе

Слишком низкое давление Заполните систему

Датчик давления не подсоединен 
или неисправен

Проверьте датчик давления

F39 Неисправность уличного датчика

Датчик поврежден или короткое 
замыкание в соединительном 
кабеле

Проверьте кабель датчика или замените датчик

Отсоединен датчик после 
активации режима плавающей 
температуры

Снова подсоедините уличный датчик или 
отключите режим плавающей температуры

F40 Неисправность датчика давления

Давление воды в системе 
слишком высокое, а параметр P58 
не установлен по умолчанию

Частично опорожните систему до давления 1 ч 1,5 
бар по показаниям на дисплее.

Расширительный бак пуст или 
поврежден

Заполните или замените расширительный бак

A44 Ошибка нескольких запросов
Повторные краткосрочные 
запросы

Проверьте, есть ли пики давления в контуре ГВС. 
При необходимости измените параметр b11.

F47 Нет связи с датчиком давления

Датчик давления не подключен к 
электропитанию

Проверьте электрическое соединение, разъем 
датчика и проводку.

Датчик давления не работает Замените датчик давления

F50 - F53
Неисправность предельного 
термостата с параметром b06 = 1 
или 4

Отсутствие или недостаточность 
циркуляции воды в системе

Проверьте циркуляционный насос и систему 
отопления

Наличие воздуха в системе Стравите воздух из системы

Неверный параметр Проверьте правильность настройки параметра

F62 Запрос на калибровку
Новая плата или котел еще не 
откалиброваны

Выполните процедуру калибровки [AUTO SETUP].

Код неисправности Неисправность Возможная причина Способ устранения
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F64
Превышение максимального 
количества последовательных 
сбросов.

Превышение максимального 
количества последовательных 
сбросов.

Отключите котел на 60 секунд от электропитания, а 
затем восстановите его работу.

A65 - A97
Специфические ошибки контроля 
сгорания

Засорены дымовые коллекторы.
Низкое давление газа (A78 - A84).
Засорен сифонный 
конденсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых газов

Убедитесь, что дымоходы и конденсатоотводчик не 
засорены. Проверьте правильность давления 
подачи газа.
Выполните регулировку CO2 в режиме TEST. При 

необходимости выполните процедуру калибровки 
[AUTO SETUP].

F65 - F98
Специфические ошибки контроля 
сгорания

Засорены дымовые коллекторы.
Низкое давление газа.
Засорен сифонный 
конденсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых газов

Убедитесь, что дымоходы и конденсатоотводчик не 
засорены. Проверьте правильность давления 
подачи газа.
Выполните регулировку CO2 в режиме TEST. При 

необходимости выполните процедуру калибровки 
[AUTO SETUP].

A80
Сигнал паразитного пламени 
после закрытия клапана

Проблема с электродом.
Проблема с газовым клапаном.
Проблема с электронной платой.

Проверьте правильность положения и состояние 
электрода.
Проверьте электронную плату.
Проверьте газовый клапан и при необходимости 
замените его.

A88
Специфические ошибки контроля 
сгорания или сбой газового 
клапана

Запуск калибровки при 
включенной горелке.
Проблема сгорания, 
неисправность газового клапана 
или электронной платы

Сбросьте ошибку и выполните процедуру 
калибровки [AUTO SETUP].
При необходимости замените газовый клапан или 
электронную плату.

F96
Специфическая ошибка горения 
пламени

Непостоянство пламени или 
нестабильный сигнал пламени 
после розжига.

Проверьте подачу газа, каналы дымовых газов и 
слив конденсата. Проверьте правильность 
положения и состояние электрода. Примерно через 
3 минуты ошибка сбрасывается.

A98
Слишком много ошибок 
программного обеспечения или 
ошибка замены платы

Замена платы
Сбросьте ошибку и продолжите процедуру 
калибровки [AUTO SETUP].

Засорены дымовые коллекторы.
Низкое давление газа.
Засорен сифонный 
конденсатоотводчик.
Проблема сгорания или 
рециркуляции дымовых газов.

Сначала устраните проблему, а затем сбросьте 
ошибку и проверьте правильность розжига.
Выполните процедуру калибровки [AUTO SETUP]. 
При необходимости замените плату.

A99 Общая ошибка
Аппаратная или программная 
ошибка электронной платы

Сбросьте неисправность и проверьте правильность 
розжига. Выполните процедуру калибровки [AUTO 
SETUP]. Если проблема не разрешится, замените 
плату.

F99
Ошибка связи между дисплеем и 
блоком управления

Соединительный кабель оборван 
или не вставлен

Проверьте соединение

Несоответствие параметров 
между блоком управления и 
дисплеем

Выключите и снова включите питание

Сброс к заводским настройкам 
выполнен

Выключите и снова включите питание

Код неисправности Неисправность Возможная причина Способ устранения
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4.5 Диаграммы

Остаточный напор, достигаемый в системе

BlueHelix HiTech RRT 24 C - BlueHelix HiTech RRT 28 C

BlueHelix HiTech RRT 34 C
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